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862

863T001
A B C

mm 54 163 115
inches 2.1 6.4 4.5

Valvola sezione di barra singola, a due vie 
ad azionamento elettrico
Le valvole serie 862 sono state progettate per 
l'inserimento diretto sulla barra e permettono 

diserbo.

• Connettore a tenuta stagna integrato nel corpo del 

® rinforzato con fibra di vetro
• Particolari interni in Delrin®

• Guarnizioni in Viton®

• Fusibile interno resettabile (togliendo l'alimentazione 

Valvola di regolazione PROPORZIONALE 
elettrica con attacco a forchetta

Two-way electrically operated single 
boom section valve
862 series valves have been designed to be 
directly inserted onto the boom and allow to 
easily construct a crop spraying boom.

• Internal resettable fuse (disconnect the power supply 

Electric PROPORTIONAL control valve 
with fork coupling

Válvula sección de barra individual, de 
dos vías de accionamiento eléctrico
Las válvulas serie 862 han sido diseñadas para 
la introducción directa en la barra y permiten 

pulverización.

• Conector de estanqueidad integrado en el cuerpo del 

• Membrana de ventilación transpirante en PTFE

• Componentes internos de Delrin® y acero inoxidable 

• Juntas de Viton®
• Fusible interno programable (interrumpir la 

Válvula de regulación PROPORCIONAL 
eléctrica con conexión de horquilla

VALVOLE SEZIONE DI BARRA CON ATTACCO A FORCHETTA
BOOM SECTION VALVES WITH FORK COUPLING
VÁLVULAS SECCION DE BARRA CON CONEXIÓN DE HORQUILLA

Il connettore Superseal delle valvole serie 

led di segnalazione permette di vedere lo 

is integrated in the motor body and ensures 

El conector Superseal de las válvulas serie 

El led de señalización permite ver el estado 

COD.
CODE
CÓD.

@ 1.5 bar
@ 22 PSI

bar PSI US GPM

862A 3110
20 290 14

sec.
12 Vdc
0.5 A

60 16

862A 3120 100 26

862A 3110S
20 290 7

sec.
12 Vdc
0.5 A

60 16

862A 3120S 100 26

Caduta di pressione con valvola tutta 
aperta

Pressure drop with fully open valve 

Caída de presión con válvula toda 
abierta


